Il comando a energia solare
energia infinita: niente manutenzione

SISTEMA BREVETTATO
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Apparecchi modulari tradizionali
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Tutti gli apparecchi sono fornibili in due colori: BIANCO @ NERO
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DISPOSITIVI WIRELESS Gl

COMANDI RF

FACILITA' DI MONTAGGIO Dati tecnici

Frequenza RF: 868,5 MHz

Sistema di trasmissione a
bassa emissione brevettato

Codifica Digitale univoca

Portata massima in
assenza di ostacoli: 50 mt

Portata tipica in
ambiente chiuso: 35 mt

Umidita relativa: 10 + 90%
Temperatura esercizio: -5 + +45C
Grado protezione: P30
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DISPOSITIVI WIRELESS

COMANDI RF
Dati tecnici
Frequenza RF: 868,5 MHz
m%ﬁ?#k‘aza Sistema di trasmissione a
FLX.0101.18.13 bassa emissione brevettato
CPALE 1TASTO NERO
Codifica Digitale univoca
i [ ST Portata massima in
h assenza di ostacoli: 50 mt
| ——
FLX.0101.28.12 - Ca— _ Portata tipica in
ARDESIA 2 TASTI MR FLX0101.35.128 FLX.0104,15138 — ambiente chiuso: 35mt
ARDESIA 3 TASTI BIANCHI QPALE 1TASTO BIANCO —
[—FT Umidita relativa: 10 + 90%
P — Temperatura esercizio: -5 + «45C
FLX.0101.38.13
FLX 91011512 : Sy
ARDESIA ATASTO NERO OPALE 1 TASTI KERI k10125138 Grado protezione: P30

FLX0101.25.128
ARDESIA 2 TASTI BANCHI

——

FLX 010135138
A&QI?LE% OPALE 3 TAST) BUNCHI

FLX0101.35.06
ONCE 3 TASTI NERS
/I:

FLXO101.15.14
LILAC 1 TASTO MERO AN
n FLX.0101.25.14
LILAC 2 TASTI NER
FLX.0101.25.06
OMICE 2 TASTI NERY FLX.0101.35.06.8 FLX0101.15.148

ONICE 3 TASTI BIANCH LACTT BANCO

FLX0101.35.14
FLX.0101.15.06
OMCE 1 TASTO NIRD ULAG 3 TASTI NERI FLX.0101.25.148

LILAC 2 TAST) SIANCHI
FLX.0101.25.06.8 b
OMICE 2 TAST] BLANCH!
FLX.0101.35.148
CNE | HET0 EANEO LRAC 3 TAST BN



DISPOSITIVI WIRELESS @

COMANDI RF -

Dati tecnici

Frequenza RF: 868,5 MHz
FLX0101.35.00 Sistema di trasmissione a
gt “,},2’,8:-.1%‘” bassa emissione brevettato

1 TASTO NERD
Codifica Digitale univoca
oo Portata massima in

= assenza di ostacoli: 50 mt

Portata tipica in

FLX.0101.25.09 = s
FLX.0101.35.00.8 /
ABATA 2 TAST! NERI Pri e rulﬂmgigw ambiente chiuso: 35 mt
1 TASTO BUNCO Umidita relativa: 10 = 90%
FLX0101.38.01 Temperatura esercizio: -5 « 445 C
FLX.0101.15.08 D FLX.0101.25.01.8 -
AGATA 1 TASTO NERD ITASTIAER) Ll Grado protezione: IP30

2 TASTI BANOH

FLX0101.28 028
AGATA 2 TAST IANCHI
N
FLX0101.15.03.8 PO S
AGATA Y TASTO DLANCO 1 TASTI BIANGH!
8 (%)
FLX0201
FLX.0101.35.02
SMERALDO § TASTI NERS
FLX.0101.1S.08 /K
WALACHITE 1 TASTO NERO P

FLX.0101.25.04
L MALACHTE 2 TASTI NER

FLX.0101.28.02

FLX.0101.35.02.8

SNERALDO 2 TASTI KERI FLX.0101.15.08.8
SUERALDO 3 TASTI BUANCHI B IO T TSI MO
FLXO101.1S. FLX0101.38.08
BIERleng)?YlssTg%EHD WALACHITE 3 TASTI RERI oo i oA

NALACHITE 2 TASTI Bl

FLX.0101.25.02.8
SWERALDO 7 TASTI BANCH

FLX0101.35.088

FLX0101.15.028
SNERALDO 1 TASTO DIANCO VALACHTE 3 TASTI BLANGH)



DISPOSITIVI WIRELESS

COMANDI RF
FLX0101 35,1
IYAS“ “m
FLX.0101.15.05
RUSIND 1 TASTO KEROD
FLX0101.25.05
- ﬂ“am 2TASTINER!

msnuea FLXMM 3&11 B FLX.0101,15058
RUEIND 1 TASTD BANCO
3 um lwocn
FULMM%?;:I FLX2101.3505
QUARZ0 RUBING 3 TASTI NERY FLX 010125058
1 TASTO NERD RUBINO 2 TASTI SANCHI
FLX010125.118
QUARZD ROSA
ITASTI SIANCHI
FLX0101.35058
“,",'",,"‘,0-251"5 RUBWO 3 TAST! BMNCHI
1TASTO BUNCO
FLX.0101.35.03
AMBRA 3 TASTI NERY
FULMM 1507
SABEIA 1 TASTO NERD
n FLX.0101,28.07
SABBIA I TASTINERY
FLX,0101.25,03
ANBRA Z TASTI NERY 0"" 3&035 FLX0101.18078
SABBIA 1 TASTO BIANCO
FLX 01013807
FLX.0101.15.03
P ML B SASSIA S TASTI NERS FLX 010125078

SABEW 2 TASTI Dlano
o h
AVIRRA 2 TASTI BLANCHW
101.35.07.8
FLX0101.15.018 w 3 ey.ssns"uncm
ANBRA 1 TASTO BIANCO

Dati tecnici

Frequenza RF: 868,5 MHz

Sistema di trasmissione a
bassa emissione brevettato

Codifica Digitale univoca

Portata massima in
assenza di ostacoli: 50 mt

Portata tipica in
ambiente chiuso:

35mt
Umidita relativa: 10 + 90%
Temperatura esercizio: -5 + «45C

1P30

Grado protezione:




DISPOSITIVI WIRELESS

COMANDI RF
FLX.0101.35.10
FUXTE 3 TASTI Np=s
S

FLX.0101.25.04
T ANETISTA 2 TASTI NERS

rfgr'eo 2‘:’1%%'.& FLX.0101.35.10.8
v 10, 1.1
FUTE 3 TASTI BANCH ARERETA | HaTS BsicD
FLX.0101.38.04
454 " 14,2504,
FLX 0101540 AVETISTA 3 TAST ASRI RCOI0L2S048

FLX.010125108
PUNITE 2 TASTI DIANGH

FLX.0104,15.10.8 M%TP?S%&SQ.

FUXITE 1 TASTO BIANCD

Dati tecnici

Frequenza RF: 868,5 MHz

Sistema di trasmissione a
bassa emissione brevettato

Codifica Digitale univoca

Portata massima in
assenza di ostacoli: 50 mt

Portata tipica in
ambiente chiuso: 35 mt

Umidita relativa: 10 + 90%
Temperatura esercizio: -5 + «45 C
Grado protezione: P30
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DISPOSITIVI WIRELESS (z .
ATTUATORI RF @

R .

DISPOSITIVI A RELE' . ..
Dati tecnici

Alimentazione: 230V +/- 10%

Carico resistivo max
per ciascuna uscita: 500 W

Frequenza RF: 868,5 MHz

Associabile finoa 18
dispositivi di comando

Portata massima in
assenza di ostacoli: 50 mt

FLX0201 FLX0202 Portata tipi Q
ATTUATORE ARELE ATTUATCRE ARELE 0 ? lplC? wm
SNGOLA USCITA CON 3 USCME ambiente chiuso: 35 mt

Grado protezione: P20
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FLX01XX

FACILITA' DI INSTALLAZIONE

1. Collegamento

L

LED DI
SEGNALAZIONE

3. Associazione

PULSANTE
PROGRAMMAZIONE

2. Scelta programma



DISPOSITIVI MODULARI

SISTEMA DI MONTAGGIO E COLORI N

COLORI DELLE PLACCHE
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